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Что такое
Энергетический
Университет

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам 
энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение 

потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с 

растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением 

запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет 

Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена 

на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования. 

Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией 

Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям 

и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости 
обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все 

курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное 

время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное 

профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы: 

энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя 

рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, 

рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом 

и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный 

авторитет.

Кратко об обучении:

> Бесплатная программа

> Засчитывается как 

дополнительное 

профессиональное обучение

> Круглосуточный доступ по сети

> Свободный график, 

30-минутные модули

> Контроль полученных знаний и 

тестирование при завершении 

курса

> Возможность выбора языка. 

В настоящее время — обучение 

на немецком, итальянском, 

испанском, бразильском 

варианте португальского, 

китайском и русском

> Удобный веб-сайт 

с информационными статьями 

и разнообразными учебными 

пособиями



Станьте профессионалом 
в области энергоэффективности 
с Энергетическим Университетом!
Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи

Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com

©2011 Schneider Electric. Все права защищены. Товарные знаки Schneider Electric и Energy University принадлежат Schneider Electric и ее аффилированным компаниям в США и других странах.

В настоящее время предлагаются 
следующие курсы, основанные 
на актуальной информации, 
предоставленной специалистами 
по управлению электроэнергией 
в различных отраслях:

• комплексное решение проблем 

электропитания и теплового режима;

• неравномерность потребления 

и интеллектуальная электросеть 

Smart Grid;

• проведение энергоаудита;

• средства проведения энергоаудита;

• закупки электроэнергии;

• энергоэффективность: концепции 

и показатели;

• структура тарифов на электроэнергию;

• показатели энергоэффективности 

центра обработки данных;

• переход на экологичные технологии 

с эффективным использованием 

электроэнергии и минимизацией 

отрицательного воздействия 

на окружающую среду;

• системы отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

и психрометрические таблицы;

• повышение энергоэффективности 

центра обработки данных за счет 

высокой энергетической плотности 

электрораспределительной 

подсистемы;

• использование изоляционных 

материалов в промышленности;

• системы освещения;

• измерение и оценка характеристик 

энергопотребления;

• оценка эффективности использования 

электрической энергии в центре 

обработки данных;

• измерения и контроль;

• экономия за счет энергоэффективности;

• нормативы и стандарты США 

в области использования 

электроэнергии.

Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета

одобрены или засчитываются как 

дополнительное профессиональное 

обучение по определенным 

специальностям следующими 

профессиональными ассоциациями:

• The Renewable Energy and Energy 

Efficiency Partnership;

• The U.S. Green Building Council;

• The International Electrical and Electronics 

Engineers.

Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета 

помогает использовать время с 

максимальной пользой: основное внимание

уделяется наиболее важным конечным 

рынкам, представляющим 72% мирового 

энергопотребления:

• энергетика и инфраструктура;

• промышленность;

• центры обработки данных и сети;

• административные и жилые здания.

> Пользователи сайта 
в 120 странах мира

> Более 90% 
освоивших тот или 
иной курс заявляют 
об интересе 
к остальным

> Более 90% готовы 
рекомендовать 
Энергетический 
Университет другим



Вся техническая информация об изделиях, 
перечисленных в данном каталоге, доступна на сайте:

www.schneider-electric.ru

Просмотр «Перечня технических данных» позволяет 
уточнить:

 p характеристики
 p размеры
 p графики 

и получить ссылки на руководства пользователя и 
CAD-файлы.

2  Из перечня «All» выберите необходимое изделие:

1  Введите тип изделия (1) в окне «Search» на заглавной странице сайта:

(1) Вводится без пробелов,  
«p» заменяется на «*».
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3  В новом окне отобразится перечень технических данных:

Информацию можно также получить в одном  файле 
формата pdf.
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Узнайте все об этом   
изделии

pp Характеристики
pp Функции
pp Подключение
pp Размеры
pp Доступнаяpдокументация

Другие изделия
pp Помощьpприpвыборе

Аксессуары
pp Разъемы
pp Деталиpдляpсопряжения



Познайте возможности  
Вашей энергии!



Altistart 22:  
плавные пуск и торможение

• Снижение эксплуатационных расходов
• Простота подключения 
• Защита  подключаемого электрооборудования
• Экономия пространства благодаря комплектному 
устройству 

Содержание Стр.

Руководство по выбору 10
Описание 12
Каталожные номера        16

Варианты комплектации 20

Безопасность

Инновационность
Экономичность

Познайте возможности  
Вашей энергии!



Уменьшение затрат благодаря 
встроенной функции байпаса (1)

(1)pШунтированиеpустройстваpплавногоpпуска.

Простота установки и эксплуатации

• Экономия времени при подключении: 6 клемм вместо 12

•  Оптимизация размеров шкафа благодаря компактности 

Altistart 22

•  Минимальное повышение температуры в шкафу  

благодаря  низкой теплоотдаче Altistart 22

•  Уменьшение количества элементов схемы

Управление  
по 3 фазам

Уменьшение времени 
подключения на 50% 



Функция байпаса придает приводу 
дополнительную гибкость

Защита оборудования

•  Минимизируя ударные нагрузки , Altistart 22 уменьшает механические 

напряжения в механизмах и продлевает срок их службы

•  Altistart 22 предотвращает повреждение электрооборудования установок, 

определяя, в том числе, заклинивание или недогрузку электродвигателя,  

или замыкание на  землю одной из трех фаз сети

•  Электронные платы в стандартном исполнении  имеют защитное 

покрытие и могут эксплуатироваться в неблагоприятных условиях 

окружающей среды

Отсутствие риска при использовании  
одного изделия

•  Altistart 22, контролируя параметры во всех трех фазах, содержит 

функции защиты, требующиеся для контроля электродвигателя, 

электрооборудования установки и собственно устройства плавного пуска

•  Простота конфигурирования и эксплуатации:

 - 4  светодиода;

 - 4  навигационные клавиши;

 - четырехсимвольный дисплей;

 -  программное обеспечение SoMove, единое для преобразователей   

частоты Altivar, сервоприводов Lexium и  устройств TeSys
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Применение Пуск простых механизмов Управление пуском и торможением простых  
механизмов

 

Диапазон мощности при  частоте сети 50/60  Гц (кВт) 
(включениеpвpцепьpпитанияpдвигателя)

p 0.37...11 0.75...15

Однофазная,p110...230pВp(кВт) 0.37...2.2 –

Трехфазная,p200...240pВp(кВт) – 0.75...7.5

Трехфазная,p200...480pВp(кВт) 0.37p–p11 –

Трехфазная,p208...600pВp(кВт) – –

Трехфазная,p208...690pВp(кВт) – –

Трехфазная,p230...415pВp(кВт) – –

Трехфазная,p230...440pВp(кВт) – –

Трехфазная,p380...415pВp(кВт) – 1.5p–p15

Электропривод Кол-воpконтролируемыхpфаз 1 2

Законpуправления – –

Режимpработы – –

Функция байпаса Встроенная
p

Количествоp
входов/выходов

Аналоговыеpвходы –

Дискретныеpвходы –

Аналоговыеpвыходы –

Дискретныеpвыходы –

Релейныеpвыходы –

Коммуникационный 
интерфейс

Встроенный –

Опция –

Нормы и сертификаты p МЭК/ENp60947-4-2p
e,pUL,pCSA,pC-Tick,pCCC

Тип устройства плавного пуска ATS 01N1pppp ATS 01N2pppp p
p

Страница ЗаpинформациейpобращайтесьpвpSchneiderpElectric p

Руководствоpпоpвыбору Устройства плавного пуска  
для асинхронных электродвигателей
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 Управление пуском и торможением простых и сложных производственных механизмов

 4 – 400 3 – 900

– – –

– – –

– – –

4p–p400 – –

– – 3p–p900

– 3p–p630 –

4p–p355 – –
– – –

3 3

p Линейноеpизменениеpнапряжения Управлениеpмоментомp(TCS:pTorquepControlpSystem)

Нормальный Нормальныйpиpтяжелыйp

Встроенная Опция

1pвходpдляpподключенияpдатчикаpPTCp 1pвходpдляpподключенияpдатчикаpPTCp

3 4

– 1

– 2

2p(НЗ/НО) 3

Modbus Modbus

– Fipio,pPROFIBUSpDP,pDeviceNet,pModbuspTCP

pp МЭК/ENp60947-4-2,pEMCpклассpA
e,pUL,pCSA,pC-Tick,pGOST,pCCC

МЭК/ENp60947-4-2,pEMCpклассыpApиpB
e,pUL,pCSA,pDNV,pC-Tick,pGOST,pCCC,pNOM,pSEPROpиpTCF

p
p

ATS 22pppp ATS 48pppQ ATS 48pppY

ЗаpинформациейpобращайтесьpвpSchneiderpElectric ЗаpинформациейpобращайтесьpвpSchneiderpElectric
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Описаниеp Устройства плавного пуска 
и торможения Altistart 22

Описание
УстройствоpплавногоpпускаpиpторможенияpAltistartp22,pуправляяppизменениемpнапряженияpиpмомента,p
обеспечиваетpплавныйpпускpиpостановкуpтрехфазныхpасинхронныхpэлектродвигателейpсp
короткозамкнутымpроторомpмощностьюpотp4pдоp400pкВт.

Altistartp22pпоставляетсяpзапрограммированнымpдляpиспользованияpвpнормальномpрежимеpработыpp
сpклассомpзащитыpэлектродвигателяp10.

УстройствоpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22ppразработаноpдляppпримененияpвpсоставеp
механизмов,pдляpкоторыхpбезотказность,pбезопасностьpобслуживающегоpперсоналаpиp
оборудования,pаpтакжеpлегкостьpвводаpвpэксплуатациюpиpобслуживанияpявляютсяpнаиболееpважнымиp
требованиями.

Функцияpбайпаса,pоснованнаяpнаpпримененииpшунтирующегоpконтактораpвнутриpустройстваp
позволяетpиспользоватьpAltistartp22pдляpмеханизмов,pтребующихpпереключенияpнаpбайпасныйp
контакторpвpконцеpпусковогоpпроцесса,pнапример,pдляpуменьшенияpтеплоотдачиpсамимpпусковымp
устройством.

УстройствоpAltistartp22pимеетpвстроенныйpтерминал,pпозволяющийpпользователюpвыполнятьpкакp
конфигурированиеpиpнастройкуpпараметров,pтакpиpконтролироватьpихpзначениеpдляpпроверкиp
соответствияpработыpмеханизмаpзаложенномуpалгоритму.

Устройствоpобеспечиваетpтепловуюpзащитуpэлектродвигателя,ppпозволяетpлегкоpконтролироватьp
параметрыpмеханизмаpиpблагодаряpпрограммномуpобеспечениюpSoMovepможетpбытьpвведеноpвp
работуpсразуpпослеpустановки.

Применение
ВстроенныеpвpустройствоpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22pфункцииpпозволяютpиспользоватьp
егоpвpстроительстве,pинфраструктуреpиpпромышленностиpдляpуправления:

pb центробежнымиpиpпоршневымиpнасосами;
pb вентиляторами;p
pb винтовымиpкомпрессорами;p
pb конвейерами;
pb специальнымиpмеханизмамиp(мешалками,pмиксерами).

pAltistartp22pпозволяетpосуществитьpреальнуюpэкономиюpзатрат,pпредоставляяpследующиеp
возможности:

pb Быстраяpустановкаpблагодаряpвозможностиpвыбораpоптимальногоpтипоразмераpустройства,p
наличиюpвстроеннойpфункцииpбайпасаpиpснижениеpвремениpмонтажаpиpподключения.
bpУменьшениеpнагрузокpнаpэлектрическуюpсетьppвpрезультатеpуменьшенияpбросковpтокаpиpпроваловp
напряженияpвpсетиpприpпускеpэлектродвигателя.

pb Уменьшениеpэксплуатационныхpрасходовppвследствиеpсниженияpмеханическихpнагрузокpнаp
оборудование.

Алгоритмpуправленияpпоpтремpфазамpпозволяетpреализоватьpвсеpзаложенныеpвpустройствоpфункцииp
внеpзависимостиpотpфактическихpусловийpработыpприводаp(наличиеpилиpотсутствиеpнагрузки,p
соответствиеpтипоразмераpустройстваpнапряжениюpсетиpиpмощностиpэлектродвигателяpиpт.д.).

Соответствие стандартам
Тип Характеристики

Наведенные и  
излучаемые помехи

МЭКp60947-4-2 КлассpA

Виброустойчивость МЭКp60068-2-6 1.5pммpотp2pдоp13pГц,p
1pgpотp13pдоpp200pГц

Ударопрочность МЭКp60068-2-27 15pgpвpтечениеpp11pмс

Максимальная степень 
загрязнения

МЭКp60664-1 Степеньp2

Относительная влажность МЭКp60068-2-3 Доp95%pбезpобразованияpконденсата

Степень защиты ATSp22D17p–pC11 IPp20pp
(IPp00pприpотсутствииpподключения)p

ATSp22C14p–pC59 IPp00

УстройствоpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22pсоответствуетpтребованиямpдирективыpпоp
защитеpокружающейpсредыp(RoHS).

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppAltistartp22p
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Функции
Altistartp22pреализуетpследующиеpосновныеpфункции:

Функции регулирования

pb КорректировкаpтокаpустройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpAltistartp22ppвpсоответствииpсp
номинальнымpтокомpэлектродвигателя

pb Ограничениеpтока
pb Выборpтипаpостановкиp(наpвыбегеpилиpсpтемпом)

Функции управления электроприводом

pb Управлениеpпоpтремpфазамpпитания
pb Какpдополнительнаяpопция,pвозможностьpподключенияpустройстваpвpобмоткиpдвигателя,p

соединенныеpтреугольником.pЭтоpпозволяетpиспользоватьpустройствоpплавногоpпускаpиpторможенияp
меньшегоpтипоразмераp(возможноpтолькоpдляpустройствpATSp22pppQ)

pb Управлениеpэлектродвигателемpпоpлинейномуpзаконуpизмененияpнапряженияpилиpмоментаpнаp
протяженииpвсегоpпериодаpразгонаpиpторможенияp(значительноеpуменьшениеpударныхpнагрузок)

pb Возможностьpизмененияpпрофиляpуправленияpдляpразличныхpмеханизмов
pb Автоматическоеpуправлениеpвстроеннымpбайпаснымpконтакторомpвpконцеpпускаp,pприpсохраненииp

защит,pреализуемыхpвpблокеpуправления

Функции защиты двигателя и механизма

pb Встроеннаяpконфигурируемаяpкосвеннаяpтепловаяpзащитаpэлектродвигателя
pb ТепловаяpзащитаpсамогоpустройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpAltistartp22
pb ВстроеннаяpобработкаpпоказанийpдатчикаpтемпературыppPTCp(оптимальноеpуправлениеpзащитойp

электродвигателя)
pb Отслеживаниеpколичестваpиpпродолжительностиpпусковp(повышениеpбезопасностиpустановки)
pb Настройкаpвремениpзадержкиpповторногоpпуска
pb Автоматическийpперезапуск
pb Защитаpотpнедогрузкиpилиpперегрузкиpпоpтокуpвpпереходномpилиpдлительномpрежиме
pb Автоматическаяpподстройкаpкpчастотеpсети
pb Контрольpправильностиpчередованияpфаз
pb Определениеpобрываpфазы
pb Определениеpдисбалансаpмеждуpфазнымиpтокамиpиpмеждуpтокамиpутечкиpp(дляpмодельногоppрядаp

ATSp22pppS6pиpS6U)

Функции, облегчающие интегрирование в системы автоматизации

pb 3pпрограммируемыхpдискретныхpвхода
pb 2ppпрограммируемыхpНЗ/НОpрелейныхpвыхода
pb Съемныеpразъемыpподключенияpвходов/выходов
pb Возможностьpнастройкиpвторогоpкомплектаpпараметровpэлектродвигателя
pb ВстроеннаяpшинаpModbuspсpподключениемpчерезpразъемpRJ45
pb Отображениеpсостоянийpустройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpиpмеханизма
pb Отображениеpсостоянийpиpтоковpвходов/выходов
pb Журналpнеисправностей,pфункцияpсамодиагностикиp
pb Возвратpкpзаводскимpустановкам
pb 4pсветодиодаpнаpлицевойpпанелиp(Readyp–pготовpкpработе,pCommunicationp–pсостояниеpобменаp

даннымиpпоpкоммуникационномуpинтерфейсу,pRunp–pработаpиpTripp–pотключение)

Описание
(продолжение)

Устройства плавного пуска 
и торможения Altistart 22
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Предложение
УстройстваpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22pпредставляютpсобойpдвеpлинейкиpизделийpдляp
работыpвpсетяхpпеременногоpтокаpсpразличнымpнапряжением,pсpдиапазономpмощностиp
подключаемыхpэлектродвигателейpотp4pдоp400pкВт:
b pТрехфазноеpнапряжениеpпитающейpсетиpотp230pдоp440В,p50/60pГцp(ATS 22pppQ).
bppТрехфазноеpнапряжениеpпитающейpсетиpотp208pдоp600pВ,p50/60pГцp(ATS 22pppS6 иp
ATS 22pppS6U).

Дополнительное оборудование

ДляpустройствpAltistartp22pпредлагаетсяpрядpдополнительныхpопций:
pb Выноснойpтерминал,pкоторыйpможетpустанавливатьсяpнаpпереднейpпанелиpшкафаpилиpзащитнойp

оболочкиpсоpстепеньюpзащитыpIPp54/NEMAp12pилиpIPp65p(вpзависимостиpотpмодели).p
Выноснойpтерминалpвыполняетpфункции,pаналогичныеpвстроенномуpтерминалуpустройстваppppppp
Аltistartp22.

pb Дополнительныйppвентиляторpдляpполученияpвозможностиpбольшегоpколичестваpпусков.
pb ПрограммноеpобеспечениеpдляpконфигурированияpSoMovepLite.p
pb ЗащитныеpкрышкиpсиловыхpклеммpдляpобеспеченияpстепениpзащитыpIPp20.

Критерии выбора
УстройствоpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22pразработаноpдляpпримененияpсpмеханизмами,p
имеющимиpстандартныеpсхемыpуправления.p

Основнымpкритериемpвыбораpявляетсяpтипpприменения,pкромеpтого,pвыборpустройстваp
определяетсяpследующимиpфакторами:

pb мощностьюpиpноминальнымpтокомpэлектродвигателяpсогласноpзаводскойpтаблички;
pb коэффициентомpзагрузкиpмеханизма.

ПриpвыбореpустройстваppAltistartp22pтакжеpнеобходимоpучитыватьpегоpспособностьpвыдерживатьp
пусковыеpнагрузки:
Нагрузка при  пуске

Стандартнаяpнагрузкаpприpпускеpдляpэлектродвигателяpклассаp10pследующая:
pb 3.5pInpвpтечениеp40pсекундpизpхолодногоpсостоянияpдляpрежимаpработыpS1;
pb 3.5pInpвpтечениеp20pсекундpдляpрежимаpработыpS4pприpкоэффициентеpзагрузкиp95%.

Примечание: 
РежимpS1pсоответствуетpпускуpиpпоследующейpработеpприpпостояннойpнагрузке,pпозволяющейpдостичьpтепловогоp
равновесия.p
РежимpS4pсоответствуетpциклическойpработеpсpучасткамиpпускаpиpработеpсpпостояннойpнагрузкойpиpпаузой.

Количество пусков в час

Приpусловииpпостояннойpпусковойpнагрузкиpколичествоpпусковpвpчасpможетpбытьpувеличеноpприp
помощиpдополнительногоpвентилятораpохлаждения.
УстройстваppATSp22D17Qp–pC17Q,pATSp22D17S6p–pC17S6pиpATSp22D17S6Up–pC17S6Upмогутp
оснащатьсяpдополнительнымpвентилятором.pБолееpподробноpданнаяpопцияpописанаpнаpстр.15.p

Вpтаблицеpприведеноpвозможноеpколичествоpпусковpвpчасpприpнагрузкеpp3.5pInpвpтечениеp20pсекундp
(режимpработыpS4)pпослеpустановкиpдополнительногоpвентилятора:
Устройство плавного пуска и 
торможения

Количество пусков в час

Без вентилятора С дополнительным 
вентилятором

ATS 22D17p – D47p 6 10

ATS 22D62p – D88p 6 10

ATS 22C11p – C17p 4 10

Примечание: 
УстройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpATSp22C21Qp–pC59Q,pATSp22C21S6p–pC59S6pиpATSp22C21S6Up–pC59S6Up
поставляютсяpсpвентиляторамиpвpстандартномpисполненииp
ДляpрежимаpS4pколичествоpпусковpвpчасpнеpможетpпревышатьp4.ppПриpнеобходимостиpболееpчастыхpпусковp
необходимоpвыбиратьpAltistartp22pнаpодинpтипоразмерpбольше.

Описание
(продолжение)

Устройства плавного пуска 
и торможения Altistart 22

КонфигурированиеppATSp22pприpпомощиpпрограммногоpp
обеспеченияpSoMovepLite
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Описание
(продолжение)

Устройства плавного пуска 
и торможения Altistart 22

Типовые области применения
НижеpприведеныpпримерыpиспользованияpустройстваpплавногоpпускаpиpторможенияppAltistartp22,p
классифицированныеpвpзависимостиpотpтипаpмеханизма
p
Тип механизма Дополнительные функции, реализуемые устройством Altistart 22

Центробежный насос Управлениеpторможениемpиpостановкойp(снижениеpгидравлическихpударов)
Защитаpотpнедогрузкиpиppнеправильногоpчередованияpфазp

Поршневой насос Управлениеpзаливкойpнасоса,pконтрольpработыpнаpоткрытыеpклапаны,p
защитаpотpнеправильногоpчередованияpфаз

Вентилятор Определениеpперегрузкиpпоpтокуpилиpнедогрузкиp(проблемыpсpp
передаточнымpмеханизмомpмеждуpэлектродвигателемpиpвентилятором)
Тормознойpмоментpприpостановкеp

Турбина Оценкаpтепловогоpсостоянияpэлектродвигателяpприpпомощиpэлектрическиp
изолированногоpдатчикаpPTCp

Холодильный компрессор Управлениеpпусковымиpхарактеристиками
Управлениеpавтоматическимpперезапуском

Винтовой компрессор Защитаpотpнеправильногоpчередованияpфаз
Контактpдляpкомандыpавтоматическойpразгрузкиpприpостанове

Центробежный компрессор Защитаpотpнеправильногоpчередованияpфаз
Контактpдляpкомандыpавтоматическойpразгрузкиpприpостанове

Конвейер Контрольpперегрузкиpпоpтокуpкакpпризнакаpаварииpпривода,pилиpнедогрузки,p
какppпризнакаpобрываpприводногоpремняpилиpленты

Лента транспортера Возможностьpработыpсpразнымиpкомплектамиpпараметровpвpзависимостиpотp
нагрузкиpнаpлентуpтранспортера

Винтовой подъемник Контрольpпотребляемогоpтокаpдляpопределенияpзаклиниванияpp(перегрузка)pp
илиpхолостогоpвращенияp(недогрузка)

Мешалка Отображениеpтокаpкакpиндикатораpвязкостиpматериала

Миксер Отображениеpтокаpкакpиндикатораpвязкостиpматериала
Форсировкаpмоментаpприpпуске

Рафинер Управлениеpмоментомpприpпускеpиpостанове

Особые случаи применения
УстройствоpплавногоpпускаpиpторможенияppATSp22pможетpиспользоватьсяpдляpработыpвpсоставеp
механизмов,pхарактеристикиpкоторыхpнеpсоответствуютpстандартным,pоднакоpприpвыбореp
устройстваpвpэтомpслучаеpследуетpучитыватьpегоpскорректированныеpпараметры.
Примерыpпримененияppвнеpстандартныхpхарактеристик:p

pb большаяpчастотаpпусков;p
pb классpзащитыpэлектродвигателяpотличаетсяpотpклассаp10;p
pb дляpпускаpтребуетсяpизбыточныйpток;p
pb ограниченияpвpзависимостиpотpтемпературыpокружающейpсреды:

дляpтемпературыpокружающейpсредыpотp+40pдоp+60°CpноминальныйpтокpустройстваppAltistartp22p
снижаетсяpнаp2.2%pнаpкаждыйpдополнительныйpградус;

pb ограниченияpвpзависимостиpотpвысотыpнадpуровнемpморя:
дляpвысотыpмеждуp1000pиp2000pмpноминальныйpтокpустройстваppAltistartp22pснижаетсяpнаp2%pнаp
каждыеpдополнительныеp100pм.

ПримерpиспользованияpAltistartp22pдляpпускаpиpторможенияpнасосов
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Каталожныеpномера Устройство плавного пуска 
и торможения Altistart 22
Трехфазноеpнапряжениеpсетиp230p–p440pВ

Включение в цепь питания электродвигателя
Мощность двигателя  в кВт в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2. Напряжение цепи управления: 220 В

Электродвигательp Устройство плавного пуска и торможения 230 – 440 В, 50/60 Гц 
Мощность, 
приведенная на 
заводской табличке

Ном. ток
(In)
(1)

Заводская 
настройка 
тока 
(IcL)
(1)p(2)

Мощность, 
рассеивае- 
мая при  
ном. нагрузке 
(4)

Размеры 
(Ш x Г x В)

№ по каталогу Масса

p
 
 
230 В

 
 
 
400 В

 
 
 
440 В

кВт кВт кВт A A Вт мм кг

4 7.5 7.5 14.8 17 39 130pxp169pxp265 ATS 22D17Q 7.000

7.5 15 15 28.5 32 44 130pxp169pxp265 ATS 22D32Q 7.000

11 22 22 42 47 48 130pxp169pxp265 ATS 22D47Q 7.000

15 30 30 57 62 59 145pxp207pxp295 ATS 22D62Q 12.000

18.5 37 37 69 75 63 145pxp207pxp295 ATS 22D75Q 12.000

22 45 45 81 88 66 145pxp207pxp295 ATS 22D88Q 12.000

30 55 55 100 110 73 150pxp229pxp356 ATS 22C11Q 18.000
37 75 75 131 140 82 150pxp229pxp356 ATS 22C14Q 18.000

45 90 90 162 170 91 150pxp229pxp356 ATS 22C17Q 18.000

55 110 110 195 210 117 206pxp299pxp425 ATS 22C21Q 33.000

75 132 132 233 250 129 206pxp299pxp425 ATS 22C25Q 33.000

90 160 160 285 320 150 206pxp299pxp425 ATS 22C32Q 33.000

110 220 220 388 410 177 206pxp299pxp425 ATS 22C41Q 33.000

132 250 250 437 480 218 304pxp340pxp455 ATS 22C48Q 50.000

160 315 355 560 590 251 304pxp340pxp455 ATS 22C59Q 50.000

Включение в соединенные треугольником обмотки электродвигателя
Мощность двигателя в кВт в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2. Напряжение цепи управления: 220 В

Электродвигатель Устройство плавного пуска и торможения 230 – 440 В, 50/60 Гц 
Мощность, 
приведенная на 
заводской табличке

Ном. ток 
(In)
(1)

Заводская 
настройка 
тока  
(IcL) 
(1) (3)

Мощность, 
рассеивае- 
мая при  
ном. нагрузке 
(4)

Размеры 
(Ш x Г x В)

№ по каталогу Масса

p
 
 
230 В

 
 
 
400 В

 
 
 
440 В

кВт кВт кВт A A Вт мм кг

5.5 11 15 25 17 39 130pxp169pxp265 ATS 22D17Q 7.000

11 22 22 48 32 44 130pxp169pxp265 ATS 22D32Q 7.000

18.5 45 45 70 47 48 130pxp169pxp265 ATS 22D47Q 7.000

22 55 55 93 62 59 145pxp207pxp295 ATS 22D62Q 12.000

30 55 75 112 75 63 145pxp207pxp295 ATS 22D75Q 12.000

37 75 75 132 88 66 145pxp207pxp295 ATS 22D88Q 12.000

45 90 90 165 110 73 150pxp229pxp356 ATS 22C11Q 18.000

55 110 110 210 140 82 150pxp229pxp356 ATS 22C14Q 18.000

75 132 132 255 170 91 150pxp229pxp356 ATS 22C17Q 18.000

90 160 160 315 210 117 206pxp299pxp425 ATS 22C21Q 33.000

110 220 220 375 250 129 206pxp299pxp425 ATS 22C25Q 33.000

132 250 250 480 320 150 206pxp299pxp425 ATS 22C32Q 33.000

160 315 355 615 410 177 206pxp299pxp425 ATS 22C41Q 33.000

220 355 400 720 480 218 304pxp340pxp455 ATS 22C48Q 50.000

250 400 500 885 590 251 304pxp340pxp455 ATS 22C59Q 50.000

(1)pInpсоответствуетpмаксимальномуppустановившемусяpзначениюpтокаpдляpкласса10.pIcLppсоответствуетpтипоразмеруpустройстваpплавногоpпускаpиp
торможения.
(2)pЗаводскаяpнастройкаpтокаpсчитаетсяpравнойpноминальномуpтокуpстандартногоpp4-полюсногоpэлектродвигателяpклассаp10pсpнапряжениемpпитанияp400pВp
(стандартноеpприменение).pДаннаяpнастройкаpдолжнаpбытьpизмененаpвpсоответствииpсpноминальнымpтоком,pуказаннымpнаpзаводскойpтабличке.
(3)pЗаводскаяpнастройкаpлинейногоpтокаpдолжнаpбытьpизмененаpвpсоответствииpсоpзначением,pуказаннымpнаpзаводскойpтабличкеpэлектродвигателя.
(4)pВключаяpмощность,pрассеиваемуюpвентилятором.

ATSp22D17Q

ATSp22C11Q

ATSp22D62Q
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Каталожныеpномераpppp
(продолжение)

Устройство плавного пуска 
и торможения Altistart 22
Трехфазноеpнапряжениеpсетиp208p–p600pВ

Включение в цепь питания электродвигателя
Мощность двигателя в кВт в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2. Напряжение цепи управления: 220 В

Электродвигатель Устройство плавного пуска и торможения 230 – 600 В, 50/60 Гц 
Мощность, приведенная на 
заводской табличке

Ном. ток 
(In)
(1)

Заводская 
настройка 
тока  
(IcL)
(1)p(2)

Мощность, 
рассеивае- 
мая при  
ном. нагрузке
(3)

Размеры 
(Ш x Г x В)

№ по каталогу Масса

p
p
 
230 В

 
 
 
400 В

 
 
 
440 В

 
 
 
500 В

кВт кВт кВт кВт A A Вт мм кг
4 7.5 7.5 9 14 17 39 130pxp169pxp265 ATS 22D17S6 7.000

7.5 15 15 18.5 27 32 44 130pxp169pxp265 ATS 22D32S6 7.000

11 22 22 30 40 47 48 130pxp169pxp265 ATS 22D47S6 7.000

15 30 30 37 52 62 59 145pxp207pxp295 ATS 22D62S6 12.000
18.5 37 37 45 65 75 63 145pxp207pxp295 ATS 22D75S6 12.000

22 45 45 55 77 88 66 145pxp207pxp295 ATS 22D88S6 12.000

30 55 55 75 96 110 73 150pxp229pxp356 ATS 22C11S6 18.000

37 75 75 90 124 140 82 150pxp229pxp356 ATS 22C14S6 18.000

45 90 90 110 156 170 91 150pxp229pxp356 ATS 22C17S6 18.000

55 110 110 132 180 210 117 206pxp299pxp425 ATS 22C21S6 33.000

75 132 132 160 240 250 129 206pxp299pxp425 ATS 22C25S6 33.000

90 160 160 220 302 320 150 206pxp299pxp425 ATS 22C32S6 33.000

110 220 220 250 361 410 177 206pxp299pxp425 ATS 22C41S6 33.000

132 250 250 315 414 480 218 304pxp340pxp455 ATS 22C48S6 50.000

160 315 355 400 477 590 251 304pxp340pxp455 ATS 22C59S6 50.000

Мощность электродвигателя  в лошадиных силах (л.с.).  Напряжение цепи управления: 110 В

Электродвигатель Устройство плавного пуска и торможения 208 – 600 В, 50/60 Гц 

Мощность, приведенная на 
заводской табличке

Ном. ток 
(In)
(1)

Заводская 
настройка 
тока  
(IcL) 
(1)p(2)

Мощность, 
рассеивае- 
мая при  
ном. нагрузке 
(3)

Размеры 
(Ш x Г x В)

№ по каталогу Масса

 
 
 
208 В

 
 
 
230 В

 
 

460 В

 
 
 
575 В

л.с. л.с. л.с. л.с. A A Вт мм кг
3 5 10 15 14 17 39 130pxp169pxp265 ATS 22D17S6U 7.000

7.5 10 20 25 27 32 44 130pxp169pxp265 ATS 22D32S6U 7.000

– 15 30 40 40 47 48 130pxp169pxp265 ATS 22D47S6U 7.000

15 20 40 50 52 62 59 145pxp207pxp295 ATS 22D62S6U 12.000

20 25 50 60 65 75 63 145pxp207pxp295 ATS 22D75S6U 12.000

25 30 60 75 77 88 66 145pxp207pxp295 ATS 22D88S6U 12.000

30 40 75 100 96 110 73 150pxp229pxp356 ATS 22C11S6U 18.000

40 50 100 125 124 140 82 150pxp229pxp356 ATS 22C14S6U 18.000

50 60 125 150 156 170 91 150pxp229pxp356 ATS 22C17S6U 18.000

60 75 150 200 180 210 117 206pxp299pxp425 ATS 22C21S6U 33.000

75 100 200 250 240 250 129 206pxp299pxp425 ATS 22C25S6U 33.000

100 125 250 300 302 320 150 206pxp299pxp425 ATS 22C32S6U 33.000

125 150 300 350 361 410 177 206pxp299pxp425 ATS 22C41S6U 33.000

150 – 350 400 414 480 218 304pxp340pxp455 ATS 22C48S6U 50.000

– 200 400 500 477 590 251 304pxp340pxp455 ATS 22C59S6U 50.000

(1)pInpсоответствуетpмаксимальномуppустановившемусяpзначениюpтокаpдляpкласса10.pIcLppсоответствуетpтипоразмеруpустройстваpплавногоpпускаpиp
торможения.

(2)pЗаводскаяpнастройкаpлинейногоpтокаpдолжнаpбытьpизмененаpвpсоответствииpсоpзначением,pуказаннымpнаpзаводскойpтабличкеpэлектродвигателя.
(3)pВключаяpмощность,pрассеиваемуюpвентилятором.

ATSp22C48S6U

ATSp22C21S6
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Каталожныеpномераpppp
(продолжение)

Устройство плавного пуска 
и торможения Altistart 22
Дополнительноеpоборудование:pпрограммноеp
обеспечение,pинтерфейсpModbusp

Программное обеспечение SoMove 
Введение

Данноеpпрограммноеpобеспечениеpпредназначеноpдляppконфигурирования,pизмененияpнастроек,pотладкиpработыpиpорганизацииp
обслуживанияpустройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpAltistartp22.pОноpтакжеpможетpбытьpиспользованоpдляpсозданияp
пользовательскогоpменюpнаpвстроенномpдисплееpустройстваpAltistartp22.p
Программноеpобеспечениеpможетpбытьpзагруженоpсpсайтаpwww.schneider-electric.ru.

Каталожные номера
Описание Для устройства плавного 

пуска и торможения
№ по каталогу Масса,

кг

Программное обеспечение SoMove Lite ATSp22 Обращайтесь  
в Schneider Electric

–

Преобразователь cpразъемамиpUSBpиppRJ45pp
дляpподключенияpПКpкpустройствуpAltistartp22.
Длинаpкабеля:p2.5pм

ATSp22 TCSM CNAM 3M002P 0.115

Выносной терминал
Введение

ВыноснойpтерминалpобеспечиваетpсвязьpоператораpсpустройствомppAltistartp22pиppустанавливаетсяpнаpпанелиpзащитногоpкожухаpилиp
шкафа.ppВpзависимостиpотpисполненияpтерминалpможетpиметьpстепеньpзащитыpIPp54/NEMAp12pилиpIPp65.
Терминалpиспользуется:

pb дляpудаленногоpконфигурированияpиpизмененияpпараметровpустройстваpплавногоpрускаpиpторможения;
pb дляpдистанционногоpотображенияpсостоянияpиpаварийныхpсообщенийpAltistartp22.

Максимальнаяpрабочаяpтемператураpокружающейpсредыp50°C.ppЗаpинформациейpобpиспользованииpприpболееpвысокойpтемпературеp
обращайтесьpвpSchneiderpElectric.

Описание

1  4-символьныйpэкран
2  Кнопкаpвыбора/подтвержденияpENT:pоткрываетpменюpиpподтверждаетpвыбранноеpзначениеpпараметраp
3  Кнопкиpдляpпрокруткиpменюpилиpизмененияpзначенийp p,p
4  КнопкаpвыходаpизpтекущегоpменюpESC

Каталожные номера
Описание Степень  

защиты
Длина Размерыp

(Ш x Г x В)
№ по каталогу Масса

м мм кг

Выносные терминалы
Дляpподключенияpтерминалаp
необходимpсоединительныйpp
кабельp–pVW3pA1p104pRpp

IPp54/NEMAp12 – 50pxp15pxp70 VW3 G22 101 0.250
IPp65 – 66pxp19pxp106 VW3 G22 102 0.275

Соединительный кабель
дляpподключенияpтерминалаpp
сp2pразъемамиppRJ45pp

– 1 – VW3 A1 104 R10 0.050
– 3 – VW3 A1 104 R30 0.150

Последовательный интерфейс Modbus 
Подключение при помощи концентратора и разъемов  RJ45
Описание № на рис. Длина, 

м
№ по каталогу Масса, 

кг
Концентратор Modbus p
сp10pразъемамиpRJ45

1 – LU9 GC3 0.500

Соединительныйpкабельpp
дляpшиныpModbuspp
сpp2pразъемамиpRJ45

2 0.3 VW3 A8 306 R03 0.025
1 VW3 A8 306 R10 0.060
3 VW3 A8 306 R30 0.130

T-образный разветвительp
соpвстроеннымpкабелем

3 0.3 VW3 A8 306 TF03 0.190
1 VW3 A8 306 TF10 0.210

Сетевые терминаторы
(2)p(3)

Rp=p120pОм
Cp=p1pпФ

4 – VW3 A8 306 RC 0.010

Rp=p120pОм 4 – VW3 A8 306 R 0.010

(1)pКаталожныйpномерpкабеляpзависитpотpтипаpконтроллера.
(2)pПоставляютсяpвpкомплектеpпоp2pшт.
(3)pВpзависимостиpотpархитектурыpсистемы.

Программноеpобеспечениеpp
SoMovep

VW3pG22p101

4

1

2

3

4 2
2

21 3

ATS 22

4

Программируемыйpp
контроллерp

Ш
ин

аp
M

od
bu

spp
(1

)

Примерpподключенияpпоpшинеpp
Modbusppчерезpконцентраторpp
сpразъемамиpRJ45p
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Каталожныеpномераpppp
(продолжение)

Устройство плавного пуска 
и торможения Altistart 22
Дополнительноеpоборудование:pвентиляторы,pp
аксессуары,pдокументация

Вентиляторы
Введение

УстройстваpплавногоpпускаpиpторможенияpATSp22C21Qp–pC59Q,pATSp22C21S6p–pC59S6pиpATSp22C21S6Up–pC59S6Upпоставляютсяpсоp
встроеннымиpвентиляторами.
ТеплообменpсpокружающейpсредойpустройствppATSp22D17Qp–pC17Q,pATSp22D17S6p–pC17QS6pиpATSp22D17S6Up–pC17S6Up
осуществляетсяpпутемpестественнойpконвекции.p
Дляpмеханизмовpсpповышеннымиpтребованиямиpкpколичествуpпусковpвpединицуpвремени,pвpкачествеpдополнительногоpоборудованияp
предлагаютсяpвентиляторы,pустанавливаемыеpнаpкорпусpустройствpAltistartp22.pПитаютсяpвентиляторыpнепосредственноpотpустройствp
Altistartp22pиpкрепятсяpкpихpзаднейpстенке.p
Уровеньpшумаpвентиляторовpменееpчемp60pдБ.pp

Каталожные номера
Описание Напряжение 

питания
Тип устройства Размеры 

(Ш x Г x В)
№ по каталогу Масса 

В мм кг
Вентиляторы 220 ATSp22D17Qp–pD47Q,p

ATSp22D17S6p–pD47S6
130pxp40pxp265 VW3 G22 400 1.200

ATSp22D62Qp–pD88Q,p
ATSp22D62S6p–pD88S6

145pxp40pxp295 VW3 G22 401 1.400

ATSp22C11Qp–pC17Q,p
ATSp22C11S6p–pC17S6

150pxp40pxp350 VW3 G22 402 1.600

110 ATSp22D17S6Up–pD47S6U 130pxp40pxp265 VW3 G22 U400 1.200

ATSp22D62S6Up–pD88S6U 145pxp40pxp295 VW3 G22 U401 1.400

ATSp22C11S6Up–pC17S6U 150pxp40pxp350 VW3 G22 U402 1.600

Защитные крышки для силовых клемм (используются в комплекте с герметизирующими втулками)
УстройстваpATSp22C11Qp–pC59Q,pATSp22C11S6p–pC59S6pиpATSp22C11S6Up–pC59S6Upимеютp6pоткрытыхpсиловыхpклемм,pкоторыеpмогутp
закрыватьсяpзашитнымиpкрышкамиp

Описание Тип устройства № по каталогу Масса, 
кг

Набор из 6 защитных крышек для      
силовых клемм  

ATSp22C11Qp–pC17Q,
ATSp22C11S6p–pC17S6,
ATSp22C11S6Up–pC17S6U

LA9 F702 0.250

ATSp22C21Qp–pC59Q,
ATSp22C21S6p–pC59S6,
ATSp22C21S6Up–pC59S6U

LA9 F703 0.250

Документация
Описание № по каталогу Масса, 

кг
DVD “Преобразовательная техника” 
Дискpсодержит:

pb техническуюpдокументациюp(руководстваpпоpпрограммированию,pp
документациюpпоpустановке,pруководстваpпоpвыбору);p

pb программноеpобеспечениеpSoMovepLite;
pb брошюры,pкаталоги.

Документацияpтакжеpдоступнаpнаpнашемpсайтеp
www.schneider-electric.ru

VW3 A8 200 0.100

VW3pG22p40p

LA9pF70p



20

Дополнительное оборудование в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2
ATS 22 и контактор используются либо с автоматическим выключателем, либо с разъединителем/предохранителями
3-фазный  
4-полюсный 
двигатель,   
50/60 Гц

Пусковое 
устройство, 
класс 10  (1)p

Авт. выключатель Контактор (3) Держатель - 
разъединитель 
(управлениеpсp
переднейpилиp
боковойpпанели) 

Предохранители, тип aM 

№ по каталогу Ном. 
ток

№ по 
каталогу (4)

Размер Ном. 
ток

400 В 440 В

кВт кВт A A мм A

M1 M1 A1 Q1 KM1 F1

7.5 7.5 14.8 pATS 22D17p GV3 L20 – LC1 D18pp GS1 DD3 DF2 CA16 10pxp38 16

NS80H6-MA 25

15 15 28.5 ATS 22D32p GV3 L32 – LC1 D32pp GS1 DD3 DF2 CA32 10pxp38 32

NS80H6-MA 50

22 22 42 ATS 22D47p GV3 L50 – LC1 D50App GS2 F3 DF2 EA50 14pxp51 50

NS80H6-MA 50

30 30 57 ATS 22D62p GV3 L65 – LC1 D65App GS2 J3 DF2 FA63 22pxp58 63

NS80H6-MA 80

37 37 69 ATS 22D75p NS80H6-MA 80 LC1 D80pp GS2 J3 DF2 FA80 22pxp58 80

45 45 81 ATS 22D88p NSX100pMAp(2) 100 LC1 D115pp GS2 J3 DF2 FA100 22pxp58 100

55 55 100 ATS 22C11p NSX160pMAp(2) 150 LC1 D115pp GS2 K3 DF2 FA125 22pxp58 125

75 75 131 ATS 22C14p NSX160pMAp(2) 150 LC1 D150pp GS2 L3 DF2 GA1161 0 160

90 90 162 ATS 22C17p NSX250pMAp(2) 220 LC1 F185pp GS2 N3 DF2 HA1201 1 200

110 110 195 ATS 22C21p NSX250pMAp(2) 220 LC1 F225pp GS2 N3 DF2 HA1251 1 250

132 132 233 ATS 22C25p NSX400pp
Micrologicp1.3-Mp
(2)

320 LC1 F265pp GS2 N3 DF2 HA1251 1 250

160 160 285 ATS 22C32p NSX400p 
Micrologicp1.3-Mp
(2)

320 LC1 F330pp GS2 QQ3 DF2 JA1311 2 315

220 220 388 ATS 22C41p NSX630pp
Micrologicp1.3-Mp
(2)

500 LC1 F400pp GS2 S3 DF2 KA1401 3 400

250 250 437 ATS 22C48p NSX630p 
Micrologicp1.3-Mp
(2)

500 LC1 F500pp GS2 S3 DF2 KA1501 3 500

315 355 560 ATS 22C59p NS630bpp
Micrologicp5.0p(2)

500 LC1 F630pp GS2 S3 DF2 KA1631 3 630

(1)pppдляpрядаpQpилиpS6pзаменяетсяpвpзависимостиpотpноминальногоpнапряженияpустройства.pБолееpподробнаяpинформацияpобpиспользованииpустройствpp
сpразнымpноминальнымpнапряжениемpсетевогоpпитания:p230pВp(ATSp22pppQ)pилиp500pВp(ATSp22pppS6)pразмещенаpнаpсайтеpwww.schneider-electric.ru.
(2)pppзаменяетсяpнаpF,pN,pH,pSpилиpLppвpзависимостиpотpотключающейpспособностиp(см.pтаблицуpниже).
(3)ppp  заменяютсяpнаpнапряжениеpцепиpуправления,pсм.pкаталогp“ПускорегулирующаяpаппаратураpTesys”.
(4)pDF2pCA,pEA,pFA:pпоставляютсяpвpкомплектеpпоp10pшт.;ppDF2pGA,pHA,pJA,pKA:pпоставляютсяpвpкомплектеpпоp3pшт.
p

Вариантыppppppppppppppppppp
комплектации

Устройства плавного пуска  
и торможения Altistart 22 
Трехфазноеpнапряжениеpпитанияp400...440pВpp
Координацияpтипаp1

Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания для устройств Altistart 22 в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2

Тип Altistart 22 Iq (кA) при напряжении 500 В

ATS 22D17p –  ATS 22D75p 25

ATS 22D88p –  ATS 22C59p 50

Отключающая способность автоматических выключателей в соответствии с МЭК/EN 60947-4-2

Автоматический выключатель Icu (кA)
при 400 В

Icu (кA)
при 440 В

GV3 L 50 50

NS80H6-MA 70 65

Автоматический выключатель Icu (кA)
при 400 В

Icu (кA)
при 440 В

F N H S L F N H S L

NSX100 – NSX630 36 50 70 100 150 35 50 65 90 130

NS630b – 50 70 – 150 – 50 65 – 130

Altistartp22,pзащищаемыйp
автоматическимpвыключателемp
илиppразъединителем

2 4
1

6
53

W
/T

3

U
/T

1
V

/T
2

R
/L

1
S

/L
2

T/
L3

W
1

V
1

  
 3

U
1

M1

2 4
1 3

6
5 1 3 5

2 4 6

M1:p3-фазныйpp
асинхронныйpp
двигатель

KM1:pp
TeSyspLC1pp

A1:p
ATSp22p

Q1:pGVp/NSppp Q1:pGS2ppp

F1:
DF2ppA
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Дополнительное оборудование в соответствии с  UL 508
Устройство плавного пуска и торможения используется без защитного кожуха/шкафа
3-фазный 4-полюсный 
электродвигатель, 50/60 Гц

Пусковое 
устройство, 
класс 10

Макс. ток 
короткого 
замыкания 
при 600 В

Контактор (1) Предохранитель  
с выдержкой времени 
(поставляетсяpFerraz)

208 В 
л.с.

230 В 
л.с.

460 В 
л.с.

575 В 
л.с.

 
A

 
кА

Класс J

M1 M1 M1 M1 A1 KM1 F1

3 5 10 15 14 ATS 22D17S6U 5 LC1 D18pp AJT 40

7.5 10 20 25 27 ATS 22D32S6U 5 LC1 D32pp AJT 70

– 15 30 40 40 ATS 22D47S6U 5 LC1 D50App AJT 100

15 20 40 50 52 ATS 22D62S6U 10 LC1 D65App AJT 125

20 25 50 60 65 ATS 22D75S6U 10 LC1 D80App AJT 175

25 30 60 75 77 ATS 22D88S6U 10 LC1 D115pp AJT 200

30 40 75 100 96 ATS 22C11S6U 10 LC1 D115pp AJT 250

40 50 100 125 124 ATS 22C14S6U 10 LC1 D150pp AJT 300

50 60 125 150 156 ATS 22C17S6U 10 LC1 F185pp AJT 400

60 75 150 200 180 ATS 22C21S6U 18 LC1 F225pp AJT 500

75 100 200 250 240 ATS 22C25S6U 18 LC1 F265pp AJT 600

100 125 250 300 302 ATS 22C32S6U 18 LC1 F330pp 2 x AJT 350

125 150 300 350 361 ATS 22C41S6U 18 LC1 F400pp 2 x AJT 400

150 – 350 400 414 ATS 22C48S6U 18 LC1 F500pp 2 x AJT 500

– 200 400 500 477 ATS 22C59S6U 30 LC1 F630pp 2 x AJT 600

Устройство плавного пуска и торможения, установленное  в защитном шкафу
3-фазный 4-полюсный 
электродвигатель, 50/60 Гц 

Пусковое 
устройство, 
класс 10

Максимальный 
ток короткого 
замыкания 
при 600 В

Минимальный 
объем шкафа, 
монтируемого 
на стене

Контактор (1) Предохранитель  
с выдержкой времени

 
кА

 
см3

 
дюйм3

Класс J 
A

Класс L 
A

208 В
л.с.

230 В 
л.с.

460 В 
л.с.

575 В 
л.с.

A 

M1 M1 M1 M1 A1 KM1 F1

3 5 10 15 14 ATS 22D17S6U 100 40 2406 LC1 D18pp 30 –

7.5 10 20 25 27 ATS 22D32S6U 100 40 2406 LC1 D32pp 60 –

– 15 30 40 40 ATS 22D47S6U 100 40 2406 LC1 D50App 90 –

15 20 40 50 52 ATS 22D62S6U 100 52 3149 LC1 D65App 110 –

20 25 50 60 65 ATS 22D75S6U 100 52 3149 LC1 D80App 150 –

25 30 60 75 77 ATS 22D88S6U 100 52 3149 LC1 D115pp 175 –

30 40 75 100 96 ATS 22C11S6U 100 125 7630 LC1 D115pp 200 –

40 50 100 125 124 ATS 22C14S6U 100 125 7630 LC1 F150pp 250 –

50 60 125 150 156 ATS 22C17S6U 100 125 7630 LC1 F185pp 300 –

60 75 150 200 180 ATS 22C21S6U 100 130 7892 LC1 F225pp 400 –

75 100 200 250 240 ATS 22C25S6U 100 130 7892 LC1 F265pp 450 –

100 125 250 300 302 ATS 22C32S6U 100 130 7892 LC1 F330pp 600 –

125 150 300 350 361 ATS 22C41S6U 100 130 7892 LC1 F400pp 600 –

150 – 350 400 414 ATS 22C48S6U 100 195 11,869 LC1 F500pp – 800

– 200 400 500 477 ATS 22C59S6U 100 195 11,869 LC1 F630pp – 800

(1)ppp заменяютсяpнаpнапряжениеpцепиpуправления,pсм.pкаталогp“ПускорегулирующаяpаппаратураpTesys”.

Вариантыppppppppppppppppppp
комплектацииppppppppppppppppp
(продолжение)

Устройства плавного пуска 
и торможения Altistart 22 
Трехфазноеpнапряжениеpпитанияp208...575pВp

Altistartp22,pзащищаемыйp
предохранителями
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KM1:pp
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F1:pAJTpppp
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Дляpзаметок
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Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на  
www.MyEnergyUniversity.com

Центр поддержки клиентов
Тел.:p8p(800)p200p64p46p(многоканальный)pp
Тел.:p(495)p777p99p88,pфакс:p(495)p777p99p94pp
ru.ccc@schneider-electric.compp
www.schneiderelectric.com
Время работы:p24pчасаp5pднейpвpнеделюpp
(сp23.00pвоскресеньяpдоp23.00pпятницы)p

Беларусь 
Минск
220006,pул.pБелорусская,p15,pофисp9
Тел.:p(37517)p327p60p34,p327p60p72

Казахстан 
Алматы
050009,pпр-тpАбая,p151/115p
Бизнес-центрp«Алатау»,pэтажp12p
Тел.:p(727)p397p04p00p
Факс:p(727)p397p04p05

Астана
010000,pул.pДостык,p20p
Бизнесцентрp«Санкт-Петербург»,pофисp1503p
Тел.:p(7172)p42p58p19

Россия 
Владивосток
690091,pул.pПологая,p3,pофисp306p
Тел.:p(4212)p40p08p16

Волгоград
400089,pул.pПрофсоюзная,p15,pофисp12
Тел.:p(8442)p93p08p41

Воронеж
394026,pпртpТруда,p65,pофисp227p
Тел.:p(473)p239p06p00
Тел./факс:p(473)p239p06p01p

Екатеринбург
620014,pул.pРадищева,p28,pэтажp11
Тел.:p(343)p378p47p36,pp378p47p37

Иркутск
664047,pул.p1яpСоветская,p3pБ
Офисp312
Тел./факс:p(3952)p29p00p07,p29p20p43

Казань 
420107,pул.pСпартаковская,p6,pэтажp7p
Тел./факс:p(843)p526p55p84p/p85p/p86p/p87p/p88

Калининград
236040,pГвардейскийpпр.,p15
Тел.:p(4012)p53p59p53
Факс:p(4012)p57p60p79

Краснодар
350063,pул.pКубанскаяpнабережная,p62p/
ул.pКомсомольская,p13,pофисp224
Тел./факс:p(861)p214p97p35,p214p97p36p

Красноярск
660021,pул.pГорького,p3pА,pофисp302
Тел.:p(3912)p56p80p95
Факс:p(3912)p56p80p96

Москва
127018,pул.pДвинцев,p12,pкорп.p1
Бизнес-центрp«Двинцев»
Тел.:p(495)p777p99p90
Факс:p(495)p777p99p92

Мурманск
183038,pул.pВоровского,pд.p5/23
Конгрессотельp«Меридиан»
Офисp421
Тел.:p(8152)p28p86p90
Факс:p(8152)p28p87p30

Нижний Новгород
603000,pпер.pХолодный,p10pА,pэтажp8
Тел./факс:p(831)p278p97p25,p278p97p26

Новосибирск
630132,pул.pКрасноярская,p35p
Бизнесцентрp«Гринвич»,pофисp1309
Тел./факс:p(383)p227p62p53,p227p62p54

Пермь
614010,pКомсомольскийpпрт,p98,pофисp11
Тел./факс:p(342)p281p35p15,p281p34p13,p281p36p11

РостовнаДону
344002,pул.pСоциалистическая,p74,pофисp1402
Тел.:p(863)p261p83p22
Факс:p(863)p261p83p23

Самара
443045,pул.pАвроры,p150p
Тел.:p(846)p278p40p86p
Факс:p(846)p278p40p87

СанктПетербург
196158,pПулковскоеpшоссе,p40,pкорп.p4,pлитераpА
Бизнес-центрp«Технополис»p
Тел.:p(812)p332p03p53
Факс:p(812)p332p03p52

Сочи
354008,pул.pВиноградная,p20pА,pофисp54
Тел.:p(8622)p96p06p01,p96p06p02p
Факс:p(8622)p96p06p02

Уфа
450098,pпртpОктября,p132/3p(бизнесцентрpКПД)
Блоксекцияp№p3,pэтажp9
Тел.:p(347)p279p98p29
Факс:p(347)p279p98p30

Хабаровск
680000,pул.pТургеневаp26pА,pофисp510p
Тел.:p(4212)p40p08p16p
Факс:p(4212)p40p08p17

Украина
Днепропетровск
49000,pул.pГлинки,p17,pэтажp4
Тел.:p(056)p79p00p888
Факс:p(056)p79p00p999

Донецк
83003,pул.pГорячкина,p26
Тел.:p(062)p206p50p44p
Факс:p(062)p206p50p45

Киев
04073,pМосковскийpпр-т,p13pВ,pлитераpА
Тел.:p(044)p538p14p70
Факс:p(044)p538p14p71

Львов
79015,pул.pГероевpУПА,p72,pкорп.p1
Тел./факс:p(032)p298p85p85

Николаев
54030,pул.pНикольская,p25p
Бизнесцентрp«Александровский»,pофисp5p
Тел.:p(0512)p58p24p67
Факс:p(0512)p58p24p68p

Симферополь
Тел.:p(050)p446p50p90,p383p41p75

Харьков
61070,pул.pАкадемикаpПроскуры,p1
Бизнесцентрp«Telesens»,pофисp204p
Тел.:p(057)p719p07p49p
Факс:p(057)p719p07p79p

Schneider Electric в странах СНГ


